


注意事項

■■■ ご使用上のご注意 ■■■
・本製品を改造しないでください。
・タンク部以外は防水ではありません。電源コネクターなどを濡らさないようご注意ください。
・本体を動作させる前に、必ず水を入れてください。水を入れないまま動作させるとポンプが破損します。
・使用したフィルターは 1ケ月に 1回の頻度で交換してください。
・水は 1日 1回の目安で交換を推奨しております。 
・ポンプ本体は 2週間を目安に洗浄してください。
・フィルターは 1ヶ月を目安に交換してください。 
・床が濡れる場合がございます。ご使用の際はカーペットやマットを用意してご使用ください。
・本製品が変形・破損した場合は使用しないでください。
・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変質や変形、破損の原因になります。
・暖房などの熱源の近くに置かないでください。また、熱湯をかけないでください。変形や破損の原因にな
ります。

※注意 : 画像はイメージです。 実物とデザイン、色など異なる場合がございます。 
※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する
　場合があります。これは欠品ではありませんので予めご了承ください。 

ご使用の前に、必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。製品を安全に
正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
注意事項を守らずに使用した場合や、製造業者以外が修理、改造、再調整した場合、
発生した事故に対しての一切の責任を負いかねます。

取付方法

A. コード付きポンプにチューブ ( 黒部分側 ) を取り付ける

B. チューブ
( 透明側 ) を
フィルタートレイ
吸水口に入れる

C. フィルターの
平らな面を上にして、
フィルタートレイ
にセットする

D.3L タンクに
水道水を入れる

E. ポンプのコード
をタンクの穴に
合わせて取り付ける

F.USB を電源に接続

※コンセントアダブタは付属しておりません。
※対応 USB アダプタ :5V1A 以上を推奨致します
※PD、QCは未対応

G. 完成図


